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L1

kaldtee

130 tuulekoda
5,0 m2 

128 koridor
15,8 m2 

129 individuaalõppe klass
26,9 m2 

125 raamatukogu
66,6 m2 

põrand -0,32

118 lugemissaal
49,6 m2 

119 raamatukogu
33,5 m2 

põrand -0,32

124 raamatukogu/perioodika
18,8 m2 

123 tk
1,7 m2 

122 wc
3,1 m2 

121 personal
6,9 m2 

120 raamatukogu
13,5 m2 

põrand -0,32

101 tuulekoda
8,2 m2 

149 trepikoda
3,5 m2 

147 koridor
6,1 m2 

148 tk
3,9 m2 

142 wc
1,7 m2 

141 duširuum
3,1 m2 

140 wc
1,6 m2 

139 personali riietus
5,8 m2 

133 garderoob
133,8 m2 

144 koridor
12,7 m2 

õpetajate garderoob

102 fuajee
104,6 m2 

103 el.kilbiruum
5,2 m2 

106 koridor
116,9 m2 

127 trepikoda
5,2 m2 

põrand -0,32

104 tuulekoda
8,7 m2 

105 panipaik
8,3 m2 

107 kabinet
16,0 m2 

108 kabinet
16,1 m2 

109 kabinet
16,1 m2 

110 õpetajate tuba
42,3 m2 

111 korist
2,0 m2 

112 wc
1,7 m2 

113 wc
1,7 m2 

114 wc
1,7 m2 

115 wc
1,7 m2 

116 klassiruum/võõrkeel
44,9 m2 

117 klassiruum/emakeel
49,8 m2 

131 kabinet/majandus
11,2 m2 

132 abiruum
8,0 m2 

134 söögisaal
86,9 m2 

135 köök
41,8 m2 

136 kauba vastuvõtt
6,7 m2 

137 abiruum
4,1 m2 

138 koridor
7,7 m2 

145 õppeköök
30,5 m2 

146 õmblusklass
28,0 m2 

150 tehnoloogiaõpe
89,8 m2 

151 abiruum
24,5 m2 

152 katlaruum
38,0 m2 

153 kütusehoidla
19,9 m2 

154 garaaž
 26,9 m2 

101

Elektrikilbi ruum

     8,2 m2 

112

113

Koristaja ruum

115

WC

Õpetajate tuba/10

   13,5 m2 

Rmtk/personaliruum/1

103

Panipaik

   13,2 m2 

122

105

   8,7 m2 

107

108

109

111

esimene korrus kokku

Kabinet/direktor/1

Kabinet/sekretär/1

116

WC

117

Raamatukogu

118

Klassiruum/võõrkeel/13

  49,6 m2 

123

Tualettruum

124

Tuulekoda

114

106

Tuulekoda

    6,9 m2 

119

Klassiruum/emakeel/22

120

Rmtk/lugemissaal/10

121

Raamatukogu/1   33,5 m2 

110

Kabinet/õppealajuhataja/1

WC

Rmtk/laenutussaal

WC

Ruumi nimetus/
töökohtade arv pind m2 Ruumi

nr.

RUUMIDE EKSPLIKATSIOON

Tuulekoda104

102      104,6 m2 Fuajee/trepikoda

   3,1 m2 

   66,6 m2 

   42,3 m2 

   2,0 m2 

   1,7 m2 

   1,7 m2 

   1,7 m2 

   1,7 m2 

   44,9 m2 

   49,8 m2 

   116,9 m2 

   3,0 m2 

   15,4 m2 

   8,4 m2 

   1,7 m2 

   8,3 m2 

1283,5 m2 

Koridor

   133,8 m2 

131

Koridor

Klassiruum/6

   8,0 m2 

Trepikoda

130

    11,2 m2 

Garderoob

134

Abiruum

133

  15,8 m2 

Panipaik

128

Tuulekoda

127

126

132

Kabinet/majandus/1

   5,0 m2 

  26,9 m2 129

Söögisaal/80    86,9 m2 

   3,2 m2 

   5,2 m2 

Rmtk/perioodika125    18,8 m2 

5,0 m2 

141

Koridor

Personali riietusruum

   1,7 m2 

Abiruum/ladu

140

    3,1 m2 

Inva WC

144

WC

143

  7,7 m2 

Kauba vastuvõtt

138

Personali WC

137

136

142

Duširuum

   1,6 m2 

  5,8 m2 139

Koridor    12,7 m2 

   6,7 m2 

   4,1 m2 

Köök/nõudepesu135    41,8 m2 

   19,9 m2 

151

Tuulekoda

Trepikoda

   38,0 m2 

Koridor

150

  24,5 m2 

Majandusruum

154

Katlaruum

153

  3,9 m2 

Õmblusklass/13

148

147

146

152

Abiruum

  3,5 m2 149

Garaaž    26,9 m2 

   28,0 m2 

   6,1 m2 

Õppeköök/13145    30,5 m2 

Tehnoloogiaõppe klass/13   89,8 m2 

Ruumi
nr. pind m2 Ruumi nimetus/

töökohtade arv

143 wc
5,0 m2 

O O

L2

L3

L1

L2

L3

EI-60

EI-60

EI
-6

0

EI
-6

0

EI
-6

0

EI-60

EI-60 EI
-6

0

EI
-6

0
EI

-6
0

EI-60

EI-60

91
101 *

5

32 26

133
150 *

150

21

4

81

Evakuatsioonitee / inimeste arv133

MM

12

12

12

510

10 1 2

138

40

40

1

107

EI-120

EI-120

EI-60

45

10 22 13

EI-60

EI
-1

20

TINGMÄRGID

Olemasolev/säiliv sein

Lammutatav sein

Kinnilaotav ava

Projekteeritud vahesein R 
w≥48dB

Uus / vahetatav välisuks

Vahetatav aken

VU -

A -

SU - Uus / vahetatav siseuks

Tuletõkkesektsiooni piir EI-60EI-60

Projekteeritud siseakenSA -

Projekteeritud voldikseinVOL -

Projekteeritud klaasseinKLS -

Evakueeruvate inimeste arv /
max üheaegselt  evakueeruvate arv

133
150* Projekteeritud evakuatsioonitreppTRE -

Projekteeritud välissein U≤0,16W/m2 K

U-
03

Demonteeritav uks/uks uues asukohasU - / U-

Demonteeritav uks

1410

Projekteeritud terassillusTS

EI-60

Projekteeritud valamu

103a server
7,8 m2 

U-01

136

5

EI
-6

0

11

800x300 UTK/R-800x300

FC

n=3kW

ULA/N-200(R)

+50

Ø200

Ø125

Ø125

Ø250

800x300

Ø250

Ø250

Ø250

Ø160

Ø200

Ø100

800x300

Ø400

Ø200

Ø125

Ø125

Ø125

Ø125

Ø125

Ø125

Ø160

Ø125

Ø160

Ø200

600x300

Ø500

Ø200

Ø500

Ø200

Ø200

Ø500

Ø200

Ø200

Ø500

IRIS-250

IRIS-250

IRIS-250

IRIS-250

Ø250

Ø250

Ø250

Ø250

Ø250

304S 125

II KORRUSELE

304V 200

II KORRUSELE

Ø250

Ø250

FFR F5-FFR 400-F5

Ø400

Ø200

Ø200

Ø200

Ø200

Ø250

Ø315

KSO-200

-50

4xKSO-P-200

-200

AIRY-125-BOW

+20

304.1V 250

II KORRUSELE

301S 315

II KORRUSELE

301V 315

II KORRUSELE

305S 1000x300

II KORRUSELE

ASPIRATSIOONISÜSTEEM

LAHENDADA ERALDI PROJEKTIGA

VASTAVALT TEHNOLOOGIALE

Ø200

IRIS-200

Ø200

IRIS-200

Ø200

IRIS-200

IRIS-200

301V 250

II KORRUSELE

TTK-200

TTK-200

Ø160

Ø200

Ø200

Ø200

Ø125

Ø200

Ø200

301V 250

II KORRUSELE

Ø250

IRIS-200

IRIS-200

Ø125

Ø125

Ø125

Ø125

Ø125

Ø200

Ø160

Ø200

Ø200

Ø200

Ø160

Ø315

Ø250

2xKSO-200

-70

IRIS-200

Ø200

301V 200

II KORRUSELE

Ø200

301V 200

II KORRUSELE

Ø200

Ø315

Ø160

Ø200

Ø400

SILENCER-400-300-1000

Ø200

400x300

Ø200

400x300

500x300

301V 160

II KORRUSELE

301V 200

II KORRUSELE

Ø160

Ø200

Ø200

Ø200

SILENCER-500-300-1000

500x300 SILENCER-500-300-1000 500x300

Ø160

Ø160

Ø160

Ø200

Ø160

Ø160

Ø200

Ø100

301V 200

II KORRUSELE

500x300

Ø200

600x300

600x300

600x300

Ø125

SILENCER-600-300-1000

SILENCER-600-300-1000

800x300

SILENCER-800-300-1000

Ø160

Ø125

Ø125

Ø125

Ø125

Ø125

Ø125

Ø125

301V 160

II KORRUSELE

Ø160

800x300

Ø160

800x300

KSO-160

-30

KSO-160

-30

KSO-160

-30

KSO-160

-30

KSO-100

-10

TTK-800x300

301S 800x300

II KORRUSELE

4xKSO-160

-120

4xKSO-200

-200

KSO-125

-20

4xKSO-200

-200

AIRY-125-BOW

+20

AIRY-125-BOW

+20

AIRY-125-BOW

+20

2xKSO-200

-80

2xAIRY-160-BOW

+60

AIRY-160-BOW

+30

AIRY-160-BOW

+30

AIRY-160-BOW

+30

AIRY-125-BOW

+20

AIRY-125-BOW

-20

AIRY-125-BOW

+20

AIRY-125-BOW

-20

AIRY-125-BOW

+20

AIRY-125-BOW

-20

2xKSO-160

-65

2xKSO-200

-100

2xROFB-160

+100

2xKSO-200

-100

KSO-100

-10

ULA/N-200(R)

+50

KSO-160

-30

KSO-125

-20

KSO-125

-20

KSO-125

-20

2xAIRY-125-BOW

+40

5xULA/N-200(R)

+250

800x300

IRIS-200

Ø160

Ø200

IRIS-200IRIS-200

IRIS-200IRIS-200IRIS-200

Ø160

Ø315

KUBU KOOS VALGUSTUSEGA

TURBOSWING+UV. KUBU h=330

-1200l/s

+600l/s

nt.JEVEN

TTK-1-1

TTK-1-2

TTK-1-3

Ø160

Ø160

AIRY-200-BOW

    +70

REST-250

    -150

2xROFB-160

+100

Ø200

305V 800x300

    II KORRUSELE

4x REST-200

    +230

301V 250

II KORRUSELE

301V 250

II KORRUSELE

2xPrihoda-200-2500

    +100

1xPrihoda-200-3500

    +100

3xPrihoda-200-3500

    +200

2xPrihoda-200-3500

    +120

1xPrihoda-200-3500

    +65

4xPrihoda-250-5000

    +500

MÄRKUSED:

ÕHUHULGAD PLAANIL ON ANTUD l/s.

ÕHUKANALITE LÄBIMINEKUL TULETÕKKETARINDIST PAIGALDADA TULETÕKKEKLAPID (TTK),

TÜLEPÜSIVUSKLASS VASTAVALT TARINDILE.

ÕHUKANALITELE PAIGALDADA KONTROLL-PUHASTUSLUUGID VASTAVALT NORMIDELE JA

SELETUSKIRJALE.

ÕHUKANALID, MIS LÄBIVAD TULETÕKKETSOONE ISOLEERIDA  VASTAVALT JOONISELE JA

SELETUSKIRJALE NING TULEPÜSIVUSKLASSIGA VÕRDSELT TARINDI TULEPÜSIVUSEGA.

SIIRDEÕHU LIIKUMINE RUUMIDES TAGADA LÄBI USTE(PÕRANDA JA

UKSELEHE VAHE 15MM VÕI PAIGALDADA SIIRDEÕHU RESTID.

ÕHUKANALID ISOLEERIDA VASTAVALT JOONISELE JA SELETUSKIRJALE.

NÄHTAVALE JÄÄVAD ÕHUKANALID NING VENTILATSIOONI ELEMENDID TELLIDA

SISEARHITEKTI POOLT KOOSKÕLASTATUD TOONIS NING MONTEERIDA ESTEETILISELT.

SAN.RUUME JA KÖÖKI TEENINDAVAS SÜSTEEMIS KASUTADA ALUTSINGIST(AZ185)

ÕHUKANALISÜSTEEMI.

.

TÄHISED:

MÜRASUMMUTI

REG KLAPP

TTK KLAPP

SIIREÕHU ELEMENT

VÄLJATÕMME

SISSEPUHE

TOOTEKOOD

ÕHUHULK l/s

KTI-100
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